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Hochwasser in der Landeshauptstadt Hannover (LHH)
Ą Informations- und Kommunikationskanäle

LHH - 09.01.2024

www.hannover.de mit einem Themenschwerpunkt auf der Startseite.

Diverse Einzelseiten mit wichtigen Informationen für die Bevölkerung.

Diverse Seiten, die in der Lage täglich aktualisiert werden.

Facebook-Kanal

X-Kanal (vormals Twitter-Kanal)

Instagram-Kanal 

Wichtige Warnungen und redaktioneller Content können von der LHH

über die Ströer-Werbe-Screens im Stadtgebiet ausgespielt werden.

Während eines Hochwassers informiert auch die Feuerwehr, darunter die

Presse mit PMs auf der Plattform www.presseportal.de/blaulicht/nr/169586

Die Feuerwehr betreibt ebenfalls Social-Media-Arbeit mit Posts und Videos

auf Instagram und X.

Sie nutzt auch Threads & hat einen Whats-App-Kanal für sehr wichtige

Informationen an die Bevölkerung.
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Quelle: Markus Anhalt (NLWKN)

am 12.06.2024 in Bad Fallingbostel

Meteorologische Situation Hochwasser 2023/2024

Niederschlagssumme vom 19.12. bis 25.12.2023 (links), und dazugehörige 

Darstellung der Wiederkehrzeit für die Dauerstufe 7 Tage nach KOSTRA-

DWD-2020 (rechts), Quelle: DWD, Hydrometeorologie, Datenstand 

9.1.2024 (DWD, 2024)

Ausgangslage

ÅDezember 2023 war der niederschlags-

reichste Dezember seit Beginn der Wetter-

aufzeichnungen

Åab 18.12.ó23: Aneinanderreihung mehrerer 

Tiefdruckgebiete mit langanhaltenden und 

ergiebigen Niederschlägen

Statistische Einordnung der Niederschläge

Åmoderate Wiederkehrzeiten von 20 Jahren 

oder weniger

Åin einigen Regionen seltenere Wiederkehr-

zeiten, z. B. Station Braunlage im Harz

ca. 100-jährlicher 7 Tages-Niederschlag



Quelle: Markus Anhalt (NLWKN)

am 12.06.2024 in Bad Fallingbostel

Meteorologische Situation
Hochwasser 2023/2024

Bodenfeuchte unter Gras (0 bis 60cm) in % der nutz-

baren Feldkapazität vom 17.12.2023 (DWD, 2023)  

Ą kein / kaum freier

Bodenwasserspeicher

Niederschlagszeitreihen der Flusseinzugsgebiete Ems und Weser auf Basis 

von HYRAS-DE-PRE (v5.0) für den Zeitraum 19.12.2023 bis 5.1.2024, 

Quelle: DWD, Hydrometeorologie, Datenstand 9.1.2024 (DWD, 2024)



Außergewöhnliche Hochwasserlage 

in Niedersachsen

über die Weihnachtstage 2023 bis Anfang 2024

Å durch langanhaltende Niederschläge

in Kombination mit

Å nahezu vollständig gesättigten Böden



Quelle: Markus Anhalt (NLWKN)

am 12.06.2024 in Bad Fallingbostel

Hochwasser Niedersachsen 2023/2024
Å landesweite Hochwasserlage

Å lange Dauer

Å besonders betroffen:

Å Aller/Leine/Oker

Å Hase/Ems

Å Hunte

Å Weser

Å Wümme/Zufluss Wörpe

Å é

Å das Außergewöhnliche an diesem 

Hochwasserereignis war die flächen-

deckende Betroffenheit und die lange 

Dauer mit großem Abflussvolumen



Hochwasser Niedersachsen 2023/2024

Ålange Dauer

Ågroße räumliche Ausdehnung

ÅJährlichkeiten überwiegend zwischen 

HQ 5 und HQ 20 (Rohdaten),

Åim Bereich d. Oberaller auch bis HQ 50

Räuml. Ausdehnung des Hochwassers 23/24. 

In den eingefärbten Bereichen überstiegen die 

Abflussspitzen im Zeitraum von 14 Tagen um 

den 25.12.2023 die Schwellenwerte der 

Wiederkehrzeiten von 2, 5 und 10 Jahren 

(HQ2, HQ5, HQ10).

Quelle: ClimXtreme (2024)



Hochwasser Niedersachsen 23/24 - Techn. Rückhaltung

Å Salzderhelden (Landkreis Northeim):

Zum ersten Mal gab es einen Vollstau des 

Hochwasserrückhaltebeckens (HWRB) 

einschließlich Reservepolder V

Å Insgesamt bieten die Polder ein 

Einstauvolumen von 37,4 Mio. m³

auf einer Fläche von ca. 1.000 ha

Å max. Zufluss von ca. 340 m³/s

Å max. Abgabe von ca. 250 m³/s

Å Oker- und Innerstetalsperren im Harz: 

Hochwasserentlastung ist angesprungen

Hochwasserrückhaltebecken in Salzderhelden am 27.12.2023 (NLWKN)



Hochwasser Niedersachsen 23/24

Dezentrales Wassermanagement
mit dem Ziel der Anpassung an
natürliche wasserwirtschaftliche
Verhältnisse

Abfluss 
14 mm/a

Versickerung 
256 mm/aVerdunstung 

304 mm/a

Zustand vor der Bebauung/Versiegelung

Abfluss 
165 mm/a

Versickerung 
145 mm/a

Verdunstung
264 mm/a

Variante Standardregenwasserkanal

Abfluss
19 mm/a

Versickerung 
287 mm/a

Verdunstung 
268 mm/a

Variante Mulden-Rigolen-System

Wasserwirtschaftliche Bilanz für ein Neubaugebiet (Weusthoff, 2001)
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Winterhochwasser 2023/2024 in Hannover

Klärwerk Hannover-Herrenhausen

Stadtentwässerung Hannover

28.12.2023



Winterhochwasser 2023/2024 in Hannover

Klärwerk Hannover-Herrenhausen

Stadtentwässerung Hannover

28.12.2023



Winterhochwasser 2023/2024 in Hannover                  (LHH - FB 37)



Hochwasser in Hannover
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Hochwasser in Hannover

1946

St. Michaelis

Stammestraße

1946

Nieders. Landesarchiv

Lavesallee

1946

Mittelstraße 9 1946

2003
1981

Deichtor

Düsternstraße

1946

1808

1881

1981

Wasserkunst

Ernst-August-Kanal

Quelle: wikimedia, wikipedia



Hochwasser in Hannover

Kleingärten Ricklingen?

Am Hohen Ufer 

Pfarrstraße 

Königsworther Straße

Quelle: Historisches Museum Hannover



Winterhochwasser 2023/2024 am Ihmezentrum
- nach der Querschnittserweiterung -

Foto: Axel Hindemith (Quelle: Wikipedia)

Hochwasserschutzmaßnahme Querschnittserweiterung der Ihme

Ą wurde 2008 bis 2012 umgesetzt.

Abgrabungen an den Ufern und Neubau der Benno-Ohnesorg-Brücke.



1946

2003
1981

Deichtor Düsternstraße

28.12.2023

(LHH - FB 66)

Å Fertigstellung 1953

Å Baubeginn 1951

Die Planung sah ursprünglich eine Rampe vor, aber

als Reaktion auf Proteste wurde ein Deichtor gebaut.



Deichscharte Dezember 2023

Deichschart Kneippweg

28.12.2023 (LHH - FB 66)

Deichschart An der Bauernwiese

31.12.2023 (LHH - FB 66)


